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Введение 

     Всякий человек каждый день кушает картофель. Картофель – это наш 

второй хлеб. А каждый житель сельской местности его выращивает, кто - то  в 

огороде, а кто -  то отдельным участком. В нашем личном подсобном 

хозяйстве имеется довольно большой картофельный участок. Чтобы получить 

хороший урожай, надо немало потрудиться. Одной из операций ухода за 

посадками является обработка от вредителей и болезней, а у картофеля их 

очень много. Мы боремся в основном это от фитофтороза. Вредоносность её 

повышается в прохладную и дождливую погоду с частыми росами и туманами.         

Эта болезнь распространяется буквально за неделю по всему участку, что 

снижает урожайность до 50 %. Поэтому для борьбы с заболеванием в период 

вегетации проводят опрыскивание как профилактическое, так и при появлении 

первых признаков болезни. Во второй половине вегетации, как правило, ботва 

уже смыкается и при обработке  она сильно повреждается тракторными 

колёсами, что приводит к потери урожая. Тогда возникает проблемный 

вопрос: как защитить ботву картофеля от колёс трактора?  Мы изготовили 

конструкцию – защиту ботвы от колёс трактора. 

  Актуальность: использование защиты ботвы от колёс трактора  значительно 

поможет повысить урожайность картофеля. 

  Цель: изготовление защиты на колёса трактора. 

  Задачи: 1) разработать свой наиболее оптимальный вариант защиты; 

2) изготовить защиту согласно разработанной документации. 

  Объектом проекта является трактор Т-40, предметом- возможность 

создания защиты на колёса трактора  из доступных материалов. 

   Методика проекта: подобрать материалы, сделать экономическую оценку 

будущего изделия, выполнить технический рисунок, чертежи деталей и по ним 

сделать защиту. 

   Поводом для данного проекта послужила идея об изобретении устройства, 

которое в значительной степени повысило бы урожайность картофеля.  
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Подбор материала 

   Для изготовления защиты ботвы от колёс трактора нам понадобиться: 

пластина (полоса стальная) 60 х5 мм; пруток (кругляк) Д10, Д16; уголок 

30х30х5 мм, 60х60х5 мм, 70х70х5мм; болты, шайбы и гайки М8, М10, М12, 

М16 для скручивания деталей. 

     Для резки деталей будем использовать болгарку; для крепления отдельных 

узлов и деталей - сварочный аппарат; для подготовки  отверстий  - 

сверлильный станок. 

 

Экономическая оценка оборудования 

   Занимаясь много лет личным подсобным хозяйством, имеется много очень 

старой сельскохозяйственной техники. Восстановить её понадобились бы 

большие денежные средства, поэтому для изготовления  данной конструкции 

мы использовали весь металл из этого лома. Болты, гайки, шайбы, отрезной 

круг для болгарки  и электроды для сварочных работ, что понадобилось нам 

на данный момент, тоже имелось в хозяйстве. Поэтому, денежных затрат мы 

никаких не сделали, использовали только свою рабочую силу. 

   Но если всё покупать, то стоимость обойдётся в приличную сумму. Цены на 

затраченные материалы подсчитаны и сведены в таблицу. 

 

№ Материал Количество Цена, руб Сумма,  

руб 

1 Уголок 30х30х5 мм 0,6м 463,00 277,8 

2 Уголок 60х60х5 мм 1,28м 532 680,96 

3 Уголок 70х70х5 мм 0,56м 548 306,88 

4 Болт М8Х30 4 шт 19 76 

4 Болт М10х30 12шт 21 252 

5 Болт М12х30 6шт 25 150 

6 Болт М16х50 6шт 53 318 

7 Гайка М8х30 4 шт 3 12 

8 Гайка М10х30 12шт 4 48 

9 Гайка М12х30 6шт 5 30 

10 Гайка М16х50 6шт 6 36 

11 Шайба М8х30 4 шт 2 8 

12 Шайба М10х30 12 шт 2 24 

13 Шайба М12х30 6 шт 3 18 

14 Шайба М16х50 6 шт 3 18 

15 Пруток (кругляк) Д10 3,8 м 82 311,6 

16 Пруток (кругляк) Д16 2,6 м 185 481,00 

17 Пластина (полоса стальная) 

60х5 мм 

7,1м 263 1867,3 

18 Электроды 0,5 кг 300 150 
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19 Отрезной круг 1 шт 50 50 

 Всего:   5115,54 

 

   В связи с тем, что в магазинах цена металлопроката только на целый десяток 

сантиметров, то мы, подсчитав разницу, прибавим ещё 100 рублей. 

   Для работы мы использовали электрические инструменты: болгарку, 

слесарный станок и сварочный аппарат. Болгарка с потребляемой мощностью 

550 Вт работала 1 час. Следовательно, она потребила 0,5 кВт энергии. Так как 

у нас сварочный аппарат инверторный, то он потребляет в час не более 1 кВт 

электроэнергии. Он работал 2 часа, значит потребил энергии 2 кВт. Слесарный 

станок работал 0,5 часа, т.е. потребил 0,5 кВт энергии. Всего затрачено 

электроэнергии 3 кВт/часа. Стоимость электроэнергии составляет 4,0 руб/кВт, 

значит израсходовано 12, 00 рублей. 

   Следовательно, если защиту ботвы от колёс трактора  делать самому и 

покупать все материалы в магазине, то она обойдётся на сумму 5228 рублей. 

   Стоимость работ я учитывать не буду, так как мы делали её для себя. Но если 

поступит заказ на её изготовление, то я соглашусь её сделать за 30 000 рублей.  

 

Технический рисунок 

 

 

 

Рис. 1 Левая передняя сбоку 
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Рис.2 Левая передняя спереди 

 

 

 

Рис.3 Левая передняя сверху 
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Рис.4 Левая задняя сверху 

 

 

 

 

Рис. Левая задняя спереди 
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Рис.6 Левая задняя сбоку 

 

Чертежи деталей 
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Рис.7 Монтажная пластина левой передней защиты 
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Рис.8 Раскос левой передней защиты 
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Рис.9 Монтажная пластина левой задней защиты 
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Рис.10 Кронштейн левой задней защиты 
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Рис.11 Раскос №1 левой задней защиты 
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Рис.12 Раскос №2 левой задней защиты 
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Рис.13 Раскос №3 левой задней защиты 

 

Технология изготовления левой стороны трактора  

 передней и задней защиты 

1. Для изготовления монтажной пластины задней левой защиты, мы 

отрезали длиной 280 мм уголок 70мм, просверлили 2 отверстия Д16 для 

крепления к лонжеронам трактора. На другой полке уголка просверлил 

отверстие Д12 для крепления кронштейна и отверстие Д8 – для 

крепления раскоса.  

2. Для изготовления задней левой защиты отрезали длиной 640 мм уголок 

60 мм. Просверлили отверстие Д12 – для крепления защиты, отверстие 

на Д8 для крепления раскоса. На другой полке уголка просверлил 

отверстия Д12 для крепления к монтажной пластине. 

3. Для изготовления раскоса №1 задней левой защиты отрезали полосу 

60х5 мм длиной 1000 мм. Просверлили два отверстия: Д16 – для 

крепления к лонжерону трактора, Д12 – для крепления защиты к 

рабочему органу. 

4. Для изготовления раскоса №2 задней левой защиты отрезали пруток Д10 

длиной 70 мм. Изготовили 2 пластины с отверстиями  Д8 мм и 

приварили к прутку.  

5. Для изготовления раскоса №3 задней левой защиты: отрезали пруток 

Д10 длиной 250 мм. Изготовили 2 пластины с отверстиями  Д8 мм и 

приварили к прутку.  

6. Для изготовления монтажной пластины левой передней защиты : 

отрезали от стальной полосы 60х5 мм длину 220 мм. Просверлили два 

отверстия Д10 – для крепления к корпусу бортовой передачи переднего 

моста трактора и для крепления защиты. 
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7. Для изготовления раскоса левой передней защиты :отрезали пруток Д16 

длиной 800 мм. Изготовили две пластины с отверстиями Д10, согнули 

по профилю и приварили к прутку. 

  Левая и правая стороны передней и задней защиты на колёса трактора 

симметричны, поэтому  технология изготовления правой стороны трактора 

передней и задней защиты аналогична. 

  Согласно чертежам всё согнули по профилю, сварили и скрутили между 

собой. 

Техника безопасности 

   При изготовлении защиты ботвы картофеля от колёс трактора нужно 

соблюдать общие требования техники безопасности.                                                                                            

    При работе сварочным аппаратом нужно пользоваться маской сварщика, 

перчатками, одежда не должна быть легко воспламеняемой. Перед 

проведением сварочных работ нужно удалить с места работы посторонние 

предметы, необходимо иметь рядом ведро с водой на случай непредвиденного 

воспламенения посторонних предметов. 

   При работе с болгаркой нужно пользоваться защитными очками, следить, 

чтобы в области работы не было посторонних лиц. 

   При работе на сверлильном станке нужно застегнуть одежду на все 

пуговицы, не допускать свисающих концов одежды, убрать волосы под 

головной убор. Во время работы надеть защитные очки и не наклоняться 

близко к режущему инструменту. 

 

 

Заключение 

    Интенсивная технология производства картофеля, основанная на 

максимальной механизации процессов его возделывания, а также на 

рациональной организации труда, обеспечивает получение стабильных 

урожаев. Для одной из операций по уходу за посадками – опрыскивании от 

вредителей и болезней, мы сконструировали защиту ботвы картофеля от колёс 

трактора. При этом конструкция не тяжёлая, легко и быстро одевается и 

снимается одним человеком.   

   Практической значимостью данного проекта является то, что наша  

конструкция позволяет отодвигать ботву, не повреждая её, что несомненно 

положительно влияет на урожайность картофеля. Конечно данная защита 

подходит не только для картофеля, но и для всех других овощей. 

  Своей разработкой изобретения с удовольствием поделимся с 

заинтересованными лицами и рады, что мы внесли свой посильный  

вклад в развитие инженерии сельского хозяйства на малой родине. 
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Приложения 
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